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для защиты
              ваших деревянных полов

для защиты
              ваших деревянных полов

После нанесения, натуральные масла подчеркивают все 

очарование дерева. Технология Vermeister делает всю 

работу: продукты  .  проникают глубоко в 

древесину, защищают ее от плесени и окисления, 

делают дерево водоотталкивающим и облегчают  

частое обновление покрытия. Линия .  проста в 

использовании, легко чистится, а также может 

применяться на  предприятиях по производству 

массивной доски и паркета пропитанных маслами
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Широкий выбор
для любых потребностей

Природное масло 

для защиты

ваших деревянных полов

Природное

Наша задача: объединить очарование традиций с современными 

требованиями, чтобы предложить еще раз методы прошлых лет, на 

уровне тех-же стандартов, предлагаемых современными 

технологиями.

Эта задача началась с изучения традиционных методов работы, в 

которых ведущую роль играли материалы на основе растительного 

масла для отделки продукции. Теперь, эти народные способы 

отделки были доведены до современных способов и доступны в 

линии продукции . . Исходя из природного сырья и выбора 

каждого компонента формулы (от красителей до растворителей), 

уделяя особое внимание воздействию на окружающую среду и на 

человека, сегодня мы можем предложить обработку, которая 

полностью соответствует правилам экологичных строительных 

работ.

Специальное масло 
для улицы

Востанавливающее 
масло для пола

Сильное моющее 
средство

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

масло
Природное

масло
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Эти образцы цвета представлены 
на древесине бука, клена и дуба. 
Естественные изменения в 
структуре и в оттенках древесины 
могут привести к небольшому 
изменению окончательного цвета. 
По этой причине, цветовая шкала 
дается только в качестве 
ориентира.

Восстанавливающее масло
Восстанавливающее масло, которое будет 
применяться к деревянным полам обработанным 
FIX.OIL. Состоит из натуральных масел и воска, 
защищает древесину и используется для 
восстановления первоначального вида 
изношенных полов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите тонкий, равномерный слой LIFE.OIL 
тканью. Через 30 минут отполируйте поверхность 
полировальной машиной с белым или бежевым 
кругом или протрите любой мягкой тканью.
Не наносите чрезмерных количеств продукта, 
иначе пол станет липким. По обработанной 
поверхности можно ходить через нескольких 
часов.
ЛЮБОЙ ОСТАТОК МАТЕРИАЛА МОЖЕТ 
САМОВОЗГОРЕТЬСЯ, поэтому ткани  или 
инструменты пропитанные маслом должны быть 
промыты в воде и остаться сушиться на открытом 
воздухе, в местах где нет риска распространения 
пламени, прежде чем будут утилизированы.

Естественное, питательное мыло для 
очистки и ухода за деревянными полами 
покрытыми FIX.OIL. Этот продукт основан 
на натуральном кокосовом мыле, наиболее 
востребованном природном моющем 
средстве. Он очищает и питает дерево, 
придавая особенно однородный и матовый 
оттенок. Не используйте на лакированных 
полах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Питательное мыло

Разбавьте 5% продукта в воде (например, 
пол стакана на 1 л воды), смочите 
хлопчатобумажную ткань в растворе, 
отожмите и протрите поверхность пола. 
После высыхания, средство оставит 
защитный слой мыла на поверхности. 
SOAP.OIL должен использоваться один или 
два раза в месяц.
На полах с интенсивным движением, уход 
может проводиться чаще.
Не наливайте средство прямо на пол.

Сильное моющее средство
Сильное средство, предназначенное 
специально для интенсивной очистки 
деревянных полов обработанных маслами 
серии .  и идеально подходит для 
удаления старых слоев продуктов для 
обновления покрытия пола (мыло, воск и 
др.). Точный баланс его компонентов 
обеспечивает углубленную очистку без 
повреждения древесных волокон, которые 
были обработаны натуральными маслами и 
требующие особого внимания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для дополнительной очистки покрытых 
маслом полов, добавьте 2-3% продукта в 
воду (примерно 1 колпачок на каждые 1 
или 2 литра воды), смочите 
хлопчатобумажную ткань в растворе, 
отожмите и протрите ею поверхность пола. 
В случае более стойких загрязнений, 
вылейте концентрат на влажную ткань и 
протрите пол. Избегайте использования 
слишком большого количества воды на 
полу. Не смывать. Очиститель CLEAN.OIL 
при очистке удаляет старые слои SOAP.OIL 
и часть LIFE.OIL, поэтому один из этих 
двух продуктов� должен быть применен 
после обработки этим моющим средством.

Тонировочное масло
Краситель на основе растительного масла 
предназначенный для окраски и пропитки 
деревянных полов внутри помещений всего за 
одну операцию. Легкий в использовании, он 
окрашивает деревянные полы равномерно, 
проникая глубоко и защищая древесину от 
плесени и гнили. Подходит для всех пород 
дерева, достигаются лучшие результаты и 
рекомендуется для использования на крупно 
сосудистой древесине, такой как дуб, 
лиственница, каштан .... На COLOR.OIL можно 
наносить сверху FIX.OIL, водные лаки или 
масляные лаки на основе уретана. Доступен в 
различных оттенках, которые могут 
смешиваться в любых пропорциях для 
получения практически бесконечного диапазона 
цветов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Отшлифуйте, зашпаклюйте и отполируйте пол, 
а затем пропылесосьте и протрите 
антистатической тканью, чтобы удалить все 
следы пыли. Циклы шлифования и полирования 
должны осуществляться очень осторожно, 
потому что любой изъян будет подчеркнут 
красителем. Наносите COLOR.OIL на пол с 
помощью аппликатора, воскового распылителя, 
резинового шпателя, валиком с коротким 
ворсом (черный валик) или кистью. 
Отполируйте пол полировочной машиной с 
белым или бежевым кругом через 20-30 минут 
или протрите мягкой безворсовой тканью. 
Чрезмерно большие интервалы могут привести 
к трудностям при полировке. Если 
использовалось большое количество продукта, 
то возникнет необходимость положить 
абсорбирующую ткань под подушку 
шлифовальной машины, для равномерного 
распределения продукта. Если COLOR.OIL. 
был нанесен при помощи валика или кисти, то 
ткань необходимо менять весьма часто, 

2примерно каждые 5-10 м , иначе, она не сможет 
больше впитывать в себя излишки продукта. 
Насыщенность цвета может быть увеличена при 
помощи нанесения второго слоя COLOR.OIL. 
таким же способом, спустя 3-4 часа после 
нанесения первого слоя колоранта.
Чтобы получить менее интенсивные оттенки, 
смешайте COLOR.OIL  с  PRO.OIL. Нанесите 
фиксатор FIX.OIL не менее чем через 12 часов, 
без шлифования, или как альтернативу нанесите 
средство CERANTE T15 или грунтовку для 
лаков AQUA TENAX. На грунтовку для лаков 
можно наносить водные лаки, четко следуя 
инструкциям на соответствующие продукты. 
Всегда следует выполнять пробные тесты при 
использовании всех финишных циклов, чтобы 
гарантировать получение необходимого 
результата и избежать изменений 
интенсивности цвета, вызванного 
использованием различных продуктов. Для 
COLOR.OIL белый и серый, обратитесь к 
соответствующей технической спецификации.
Тщательно перемешивайте продукт с помощью 
шпателя до и во время использования. 

ЛЮБОЙ ОСТАТОК МАТЕРИАЛА МОЖЕТ 
САМОВОЗГОРЕТЬСЯ, поэтому ткани  или 
инструменты пропитанные маслом должны 
быть промыты в воде и остаться сушиться на 
открытом воздухе, в местах где нет риска 
распространения пламени, прежде чем будут 
утилизированы.

Масляный продукт, предназначенный для 
пропитки деревянных полов. Он глубоко 
проникает внутрь, защищает древесину от 
плесени и гнили, придает ей мягкость,
теплоту и выделяет ее структуру.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовочное масло

Если деревянный пол уже имеет маслянное 
покрытие, целесообразно подготовить его 
особенно хорошо. Для этого, пол должен быть 
отшлифован тонкой наждачной бумагой (зерно 
150 или еще лучше 180 единиц) для получения 
идеально гладкой поверхности, без "поднятого 
ворса".
Пропылесосьте тщательно, чтобы удалить все 
следы пыли и нанесите тонкий равномерный 
слой PRO.OIL используя аппликатор, восковый 
пульверизатор, резиновый шпатель, валик с 
коротким ворсом (черный валик) или кисть.
Отполируйте пол полировальной машиной с 
белым или бежевым кругом через 20-30 минут. 
Чрезмерно долгий интервал времени может 
привести к трудностям с полировкой 
поверхности. Если использовалось большое 
количество продукта, то возникнет 
необходимость положить абсорбирующую 
ткань под подушку шлифовальной машины, 
для равномерного распределения продукта. В 
случае нанесения продукта на сильно 
впитывающую древесину, эта операция может 
быть повторена через 2-4 часа.
После 24 часов, дополнительно может нанесен 
защитный слой FIX.OIL или CERANTE T15, 
следуйте за приведенными описаниями в 
технической инструкции очень тщательно.
Обработанная поверхность готова к 
использованию через 2 – 3 дня. 
Желательно, не покрывать покрытые маслом 
поверхности коврами, картоном, покрывалами 
и т. д.
ЛЮБОЙ ОСТАТОК МАТЕРИАЛА МОЖЕТ 
САМОВОЗГОРЕТЬСЯ, поэтому ткани  или 
инструменты пропитанные маслом должны 
быть промыты в воде и остаться сушиться на 
открытом воздухе, в местах где нет риска 
распространения пламени, прежде чем будут 
утилизированы.

Фиксатор на основе натурального масла и 
воска, применяется после нанесения масел 
PRO.OIL или COLOR.OIL. Он защищает 
древесину от воды и других веществ (кофе, 
алкоголь и т.д.) при ежедневном 
использовании, предотвращая впитывание 
грязи. Увеличивает устойчивость к 
истиранию покрытого маслом пола.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Фиксатор

Этот продукт применяется после нанесения 
масел PRO.OIL или COLOR.OIL. 
Пропылесосьте тщательно, чтобы удалить 
все следы пыли и нанесите тонкий 
равномерный слой FIX.OIL используя 
аппликатор, восковый пульверизатор, 
резиновый шпатель, валик с коротким 
ворсом (черный валик) или кисть.
Отполируйте пол полировальной машиной 
с белым или бежевым кругом через 20-30 
минут. Чрезмерно долгий интервал времени 
может привести к трудностям с полировкой 
поверхности. Если использовалось большое 
количество продукта, то возникнет 
необходимость положить абсорбирующую 
ткань под подушку шлифовальной машины, 
для равномерного распределения продукта. 
Не наносите в чрезмерных количествах 
продукт, так как пол может стать липким.
Обработанная поверхность готова к 
использованию через 2 – 3 дня, но она 
достигнет максимального уровня 
прочности через 15-20 дней. Таким 
образом, только умеренная эксплуатация 
полов должна проводиться в течение 
первых дней после нанесения состава и 
поверхность не должна покрываться 
коврами, картоном, покрывалами и т. д.
ЛЮБОЙ ОСТАТОК МАТЕРИАЛА МОЖЕТ 
САМОВОЗГОРЕТЬСЯ, поэтому ткани  или 
инструменты пропитанные маслом должны 
быть промыты в воде и остаться сушиться 
на открытом воздухе, в местах где нет риска 
распространения пламени, прежде чем 
будут утилизированы.

Только для 
�C�o�l�o�r�.�O�i�l белый 
и серый 

На основе растительного масла, разработано 
специально для использования вне 
помещений, состоит из сбалансированной 
смеси различных масел (кокосовое, льняное, 
древесное и т.д.).
DECK.OIL придает мягкость и теплоту, 
подчеркивая структуру древесины.
Основные характеристики продукта:
· глубоко проникает в древесину;
· защищает от грибка;
· защищает от ультрафиолетовых лучей;
· предотвращает от посерения, поддерживает 
естественный цвет древесины;
· защищает древесину от воды;
· идеально подходит для напольных 
покрытий из древесины и деревянных 
изделий как внутри, так и снаружи.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Специальное масло 
для улицы

Нанести около 50 г / кв. м. масла при помощи 
хлопчатобумажного аппликатора без ворса. 
Отполируйте пол полировальной машиной с 
белым или бежевым кругом, либо протрите 
любой мягкой тканью через 20-30 минут. 
Чрезмерно долгий интервал времени может 
привести к трудностям с полировкой 
поверхности. При необходимости нанесите 
еще один слой материала по такой же схеме.
Срок службы такого покрытия зависит от 
действия внешних факторов и от 
интенсивности эксплуатационной нагрузки. В 
частности, деревянный пол, находящийся под 
воздействием морского воздуха и 
интенсивного солнечного излучения, чаще 
нуждается в повторном нанесении защитного 
слоя.

Текущий уход за паркетом, обработанным 
DECK.OIL, состоит из двух этапов:
�·удаление пыли при помощи швабры или 
пылесоса;
�·протирание тряпкой, смоченной холодной 
водой с добавлением нейтрального 
непенящегося моющего средства для паркета.
Также один раз в 1-6 месяцев, в зависимости 
от интенсивности эксплуатации поверхности, 
необходимо проводить поддерживающую 
обработку паркета, используя наш материал 
DECK.OIL.
ЛЮБОЙ ОСТАТОК МАТЕРИАЛА МОЖЕТ 
САМОВОЗГОРЕТЬСЯ, поэтому ткани  или 
инструменты пропитанные маслом должны 
быть промыты в воде и остаться сушиться на 
открытом воздухе, в местах где нет риска 
распространения пламени, прежде чем будут 
утилизированы.
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